1
9

	«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Пензенского филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО»
______________ Е. В. Гостев

«____» _________2011 г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на рабочие места пользователей ПЭВМ приемной Пензенского филиала Федерального Бюджетного учреждения Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу,

 расположенного по адресу: 

г. Пенза, ул. Пушкина, д. 167 б, помещение №402
г. Пенза, 2011 г.


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ.

· Инв. № 034 Avto_1 год приобретения 2003
· Инв. № ПР54 Avto_2  год приобретения 2000 (ранее находился в к. 407 Georgiy)
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Компьютерная техника, имеющаяся в организации сертифицирована в России – имеет отметки РСТ.
2. АППАРАТНАЯ  И ПРОГРАММНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ.
Avto_1 

 Компьютер:

      Тип компьютера                                    Компьютер с ACPI

      Операционная система                              Microsoft Windows 2000 Professional

      Пакет обновления ОС                               Service Pack 4

      Internet Explorer                                 5.00.3700.1000 (IE 5.01 SP4 - Windows 2000)

      DirectX                                           4.07.00.0700 (DirectX 7.0)

      Имя компьютера                                    AVTO_1

      Имя пользователя                                  administrator

      Вход в домен                                      TFI

      Дата / Время                                      2010-10-15 / 08:58

    Системная плата:

      Тип ЦП                                            Intel Celeron, 600 MHz (9 x 67)

      Системная плата                                   Gigabyte GA-6OMM7  (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio, Video)

      Чипсет системной платы                            Intel Solano i815

      Системная память                                  96 Мб  (SDRAM)

      DIMM1: Apacer Tech.                               64 Мб PC100 SDRAM  (3.0-2-2-5 @ 100 МГц)  (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)

      DIMM2:                                            32 Мб PC100 SDRAM  (3.0-2-2-5 @ 100 МГц)  (2.0-2-2-5 @ 83 МГц)

      Тип BIOS                                          Award Modular (10/24/00)

      Коммуникационный порт                             Последовательный порт (COM1)

      Коммуникационный порт                             Порт принтера (LPT1)

    Отображение:

      Видеоадаптер                                      Intel(R) 82815 Graphics Controller  (4 Мб)

      3D-акселератор                                    Intel i752

      Монитор                                           Samsung SyncMaster 788DF/793DF(X)/793MB  [17" CRT]  (H9LY703924)

    Мультимедиа:

      Звуковой адаптер                                  SigmaTel STAC9700/83/84 @ Intel Onboard AC'97 Audio Controller with STAC9700 Codec

    Хранение данных:

      Контроллер IDE                                    Контроллер Intel(r) 82801AA Bus Master IDE

      Флоппи-накопитель                                 Дисковод гибких дисков

      Дисковый накопитель                               ST310211A  (10 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)

      Оптический накопитель                             LG CD-ROM CRD-8520B  (52x CD-ROM)

      Статус SMART жёстких дисков                       OK

    Разделы:

      C: (NTFS)                                         9530 Мб (7374 Мб свободно)

      Общий объём                                       9530 Мб (7374 Мб свободно)

    Ввод:

      Клавиатура                                        Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural

      Мышь                                              Мышь HID-совместимая

    Сеть:

      Первичный адрес IP                                192.168.10.21

      Первичный адрес MAC                               00-48-54-6E-FA-34

      Сетевой адаптер                                   Адаптер Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet  (192.168.10.21)

    Периферийные устройства:

      Принтер                                           Microsoft Office Document Image Writer

      ИК-контроллер                                     ИК-порт
      Контроллер USB1                                   Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller [B-1]

      USB-устройство                                    USB HID-совместимое устройство

    DMI:

      DMI поставщик BIOS                                Award Software International, Inc.

      DMI версия BIOS                                   6.00 PG

      DMI производитель системы                         

      DMI система                                       

      DMI системная версия                              

      DMI системный серийный номер                      

      DMI производитель системной платы                 Giga-Byte Technology Co., LTD

      DMI системная плата                               i815-ITE8712

      DMI версия системной платы                        

      DMI серийный номер системной платы                

      DMI производитель шасси                           

      DMI версия шасси                                  

      DMI серийный номер шасси                          

      DMI Asset-тег шасси                               

      DMI тип шасси                                     Desktop Case

      DMI всего / свободных сокетов памяти              3 / 1
Программное обеспечение

Windows XP (не лицензионный)

Microsoft Office 2000 (не лицензионный)

KAV 7.0 (лицензионный)  антивирус
Avto_2  
Компьютер:

      Тип компьютера                                    Стандартный компьютер

      Операционная система                              Microsoft Windows XP Professional

      Пакет обновления ОС                               Service Pack 3

      Internet Explorer                                 8.0.6001.18702 (IE 8.0)

      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

      Имя компьютера                                    BEST-5778201CC9

      Имя пользователя                                  vecher

      Вход в домен                                      BEST-5778201CC9

      Дата / Время                                      2010-10-15 / 07:37

    Системная плата:

      Тип ЦП                                            Intel Pentium II, 400 MHz (4 x 100)

      Системная плата                                   ECS P6BXT-A+  (2 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)

      Чипсет системной платы                            Intel 82440BX

      Системная память                                  128 Мб  (PC133 SDRAM)

      DIMM1: Hynix DM16S64DU16V8                        128 Мб PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)  (2.0-2-2-5 @ 100 МГц)

      Тип BIOS                                          Award Modular (07/13/99)

      Коммуникационный порт                             Последовательный порт (COM1)

      Коммуникационный порт                             Последовательный порт (COM2)

      Коммуникационный порт                             Порт принтера (LPT1)

    Отображение:

      Видеоадаптер                                      ATI Technologies Inc. 3D RAGE IIC AGP  (4 Мб)

      3D-акселератор                                    ATI 3D-Rage IIC

      Монитор                                           LG F700B  [17" CRT]  (130389674)

    Мультимедиа:

      Звуковой адаптер                                  C-Media CMI8738/C3DX Audio Device

    Хранение данных:

      Контроллер IDE                                    Intel(R) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE контроллер
      Флоппи-накопитель                                 Дисковод гибких дисков
      Дисковый накопитель                               Kingston DataTraveler 2.0 USB Device  (961 Мб, USB)

      Дисковый накопитель                               ST340016A  (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)

      Оптический накопитель                             ASUS DRW-2014S1  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:14x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

      Статус SMART жёстких дисков                       OK

    Разделы:

      C: (NTFS)                                         17037 Мб (6159 Мб свободно)

      D: (NTFS)                                         21124 Мб (4892 Мб свободно)

      Общий объём                                       37.3 Гб (10.8 Гб свободно)

    Ввод:

      Клавиатура                                        Расширенная клавиатура PS/2 PC/AT (101/102 клавиши)

      Мышь                                              Microsoft USB IntelliMouse оптическая мышь

    Сеть:

      Первичный адрес IP                                127.0.0.1

      Первичный адрес MAC                               00-00-00-00-00-00

    Периферийные устройства:

      Принтер                                           Microsoft XPS Document Writer

      Контроллер USB1                                   Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller

      USB-устройство                                    Microsoft USB IntelliMouse оптическая мышь
      USB-устройство                                    Запоминающее устройство для USB

    DMI:

      DMI поставщик BIOS                                Award Software International, Inc.

      DMI версия BIOS                                   4.51 PG

      DMI производитель системы                         Compaq Computer Corporation

      DMI система                                       Compaq EX\EY\EZ Series

      DMI системная версия                              P6BXT-A+

      DMI системный серийный номер                      8945DGM40115

      DMI производитель системной платы                 EliteGroup Computer System Co. Ltd.

      DMI системная плата                               i440BX-W977TF

      DMI версия системной платы                        1.3x

      DMI серийный номер системной платы                8945DGM40115

      DMI производитель шасси                           Compaq Computer Corporation

      DMI версия шасси                                  1.0

      DMI серийный номер шасси                          8945DGM40115

      DMI Asset-тег шасси                               8945DGM40115

      DMI тип шасси                                     Desktop Case

      DMI всего / свободных сокетов памяти              4 / 3
Программное обеспечение

Windows XP (не лицензионный)

Microsoft Office 2003 (не лицензионный)

KAV 7.0 (лицензионный)    антивирус

3. ОБЩАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЭВМ

4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Электропитание объекта осуществляется от трансформаторной подстанции и через систему распределительных щитов подается на осветительную и розеточную сети помещения.

Выделенное заземление на объекте информатизации отсутствует. На объекте организовано электропитание с глухо - заземленной нейтралью. 

Замеры величины сопротивления заземляющего устройства проводятся периодически один раз в год специально аккредитованными и имеющими соответствующие лицензии организациями, что подтверждается соответствующими Техническими отчетами. Сопротивление контура заземления по результатам проверки не должно превышать    4   Ом. 
5. УЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ ПРОВЕРОК

	№ п/п
	Наименование организации,

 проводившей проверку
	Дата проведения  проверки
	Номер протокола 
	Примечание

	1
	Госэкспертиза условий труда Пензенской области
	 19 октября 2006 г.
	Заключение № 29
	

	2
	ООО «Пензаэнергоремстрой»
	8 октября 2010 г.
	Тех.отчет № 1/10 г.
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	№ п/п и дата введения изменений
	Основание проведения изменений
	Наименование проведенных изменений 
	Содержание проведенных изменений
	Подпись лица, внесшего 

изменения

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА ТРЕБОВАНИЯМ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

	Требования п.п. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
	3.4
	3.7
	4.4
	6.2
	6.15
	9.1
	9.4
	9.6
	9.7
	10.1-10.4
	10.6

	Наименование рабочего места
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avto_1
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	Avto_2
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+


Содержание пунктов требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по условиям труда пользователей ПЭВМ
П. 3.4. Требования к минимально допустимой площади для ПЭВМ на базе ЭЛТ и дискретных экранов ЖК.

П. 3.7. Требования к защитному заземлению (занулению) рабочих мест с ПЭВМ

П. 4.4. Проведение ежедневной влажной уборки и систематическое проветривание помещений после каждого часа работы на ПЭВМ

П. 6.2. Организация искусственного освещения в помещениях для эксплуатации ПЭВМ

П. 6.15. Обеспечение нормируемых значений освещенности в помещениях для использования ПЭВМ путем проведения чистки оконных рам и светильников не реже 2 раз в год, своевременная замена перегоревших ламп

П. 9.1. Требования к размещению рабочих мест с ПЭВМ (расстояние между мониторами в направление тыла поверхности одного по отношению к экрану другого не менее 2 м, расстояние между боковыми поверхностями мониторов – не менее 1,2 м)

П. 9.4. Расстояние от монитора ПЭВМ до глаз пользователя не ближе 500 мм

П. 9.6., 9.7. Требования к конструкции рабочего стула пользователя ПЭВМ

П. 10.1.-10.4. Требования к конструкции рабочего стола и стула пользователя ПЭВМ

П. 10.6. Расположение клавиатуры на поверхности рабочего стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю
8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПЭВМ

Гигиенические критерии оценки тяжести и напряженности трудового процесса пользователей ПЭВМ.
Организация работы с ПЭВМ осуществляется в зависимости от вида и категории трудовой деятельности:

· По классификации трудовой деятельности по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  основная работа сотрудников организации относится к группе В (творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ)

· Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с ПЭВМ. Для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 ч за смену (III категория).

Суммарное время регламентированных перерывов

в зависимости от продолжительности работы, вида

и категории трудовой деятельности с ПЭВМ

	Катего-
рия ра-
боты с 
ПЭВМ   
	Уровень нагрузки за рабочую 
смену при видах работ с ПЭВМ 
	Суммарное время регламен- 
тированных перерывов, мин.

	
	группа А,
количест-
во знаков
	группа Б,
количест-
во знаков
	группа В,
ч    
	при 8-часовой
смене    
	при 12-часо-
вой смене   

	I   
	до 20 000
	до 15 000
	до 2  
	50     
	80     

	II   
	до 40 000
	до 30 000
	до 4  
	70     
	110     

	III  
	до 60 000
	до 40 000
	до 6  
	90     
	140     


Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей ПЭВМ рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования работ с использованием ПЭВМ и без него.

При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических и эргономических требований, рекомендуется применять индивидуальный подход с ограничением времени работы с ПЭВМ.

Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 1 ч.

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений (приложения 1 - 2).
9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА.

· Основные требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по условиям труда на ПЭВМ в приемной Пензенского филиала выполняются частично. Расстояние между мониторами рабочих мест Avto_1 и Avto_2 в направление тыла поверхности одного по отношению к экрану другого  – менее 2 м,  что не соответствует требованию п. 9.1. СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03.
· Учреждение готово к сертификации рабочих мест (инструментальный контроль) по требованиям охраны труда сторонней Аттестующей организацией, имеющей соответствующие лицензии, при условии дополнительного финансирования и выполднения рекомендаций аттестационной комиссии.
Комиссия рекомендует, в рамках рабочего кабинета, разнести рабочие места Avto_1 и Avto_2 в соответствии с п. 9.1. СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03 или установить для них поочередный регламент работы.
Члены аттестационной комиссии:

заместитель руководителя филиала 




Макарова В.В.

начальник отдела 






Чернов В.Б.

зам.начальника отдела 






Жестков А.В.

ведущий инженер 






Вовкотеч А.Г.



































































































































































































































































































































































